DATENBLATT

BODYGUARD UV LLS (SET, WEIR)

PRODUKTINFORMATION

Produkt Typ:
Artikel Nr.:

Produktbeschreibung:

Anwendung/Eigenschaften:

Zertifiziert nach:

Reinraumtauglichkeit:

Leistungsstufen:

Produktgewicht:

Weitere Produkteigenschaften:

Reguldrer Lieferumfang:

Erhéltliche GroRen:

Wichtiger Hinweis zu Wésche
und Reinraumtauglichkeit:

Ersteller: Moor, M.
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LASERSCHUTZ GMBH

Protect-Laserschutz GmbH

Muhlhofer HauptstralRe 7
90453 Nurnberg
Deutschland
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Fax +49-(0)911 964431 181
SCHUTZANZUG

300-OVER-UV-W. www.protect-laserschutz.de

info@protect-laserschutz.de

Der Anzug schiitzt den Trager, insbesondere gegen intensive UV-Licht-Lampenstrahlung. Nicht
geeignet zum Schutz vor UV-Laser-Direktbeschuss! Schutzanzug-Set, bestehend aus Anzug, Haube

mit eingenahten UV-Filter, UV-Schutz-Einweghandschuhe und Unterziehhandschuhe.

Insbesondere zum Schutz fiir Servicetechniker im Wartungseinsatz an medizinischen

Behandlungsgeréten in der Dermatologie wie UV-Lichtlampen/UV-Therapiesystemen.

EN I1SO 13688:2013 Schutzkleidung

Hohenstein-Priifgrundsatz 2018/1 - SOP-QM 16.72.03.019 - Schutz gegen natiirliche UV-Strahlung
EN 13758-1:2001+A1:2006 (DIN EN 13758-1:2007-03) (Gilt Anzug sowie
Einwegschutzhandschuhe)

fir Haube,

ISO Klasse 4 - 9, DIN EN ISO 14644-5, EU GMP A - C, US FED STD 10 - 100.000, IEST-RP-CC003.4
UPF50+
ca. 750g (Set gesamt ohne Verpackung)

Stehkragen mit Druckkndpfen. Verdeckter Reissverschluss vorne. Armel mit ableitenden Biindchen im
Raglanschnitt. Druckkndpfe fiir Namensbdndchen auf linker Brustseite. Druckkndpfe an den
Seitennihten des Hosenbeins zur Fixierung von Uberziehstiefel. Verstellbarer Gummizug im Bund.
Markierungsgewebe. Eine Beintasche rechts. Haube mit eingendhten UV-Schutzfilter.

Schutzanzug Set, bestehend aus Anzug, Haube, 5x Paar UV-Schutz-Einweghandschuhe, 1x Paar
Unterziehhandschuhe (Textil mit Gummibiindchen).

Anzug und Haube erhéltlich in S-XXL

Die Schutzkleidung kann herkdmmlich bei 60 °C gewaschen werden.

Um die Reinraumtauglichkeit herzustellen oder zu erhalten, muss die Schutzkleidung von einer auf
Reinraumkleidung spezialisierten Wascherei gereinigt, behandelt und verpackt werden. N&here
Informationen hierzu erhalten Sie von uns auf Anfrage.

L

-

Optical density [OD]
N

\ 0
180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
, Wavelenght [nm]
-S>
L=
=
e
ot ;
p =
V05 gliltig ab 12.05.2025

1/2



PROTECT

DATASHEET

LASERSCHUTZ GMBH

Protect-Laserschutz GmbH
Muehlhofer HauptstraBe 7
90453 Nuremberg

Germany

Tel. +49-(0)911 964431 0

Fax +49-(0)911 964431 181

BODYGUARD UV LLS (SET, WHITE)
PRODUCT INFORMATION

PROTECTION SUIT
300-OVER-UV-W-...

Product Type:

www.protect-laserschutz.de
Iltem no.:

info@protect-laserschutz.de

Product description:

Application/properties:

Certified according to:

Cleanroom compliance:

Performance levels:

Product weight:

Further product properties:

Regular scope of delivery:

Available sizes:

Important notice on washing,
cleaning and clean room
suitability:

The suit protects the wearer, in particular, against intensive UV-Lamp radiation. Not suitable for
protection against direct UV-Laser radiation! Protective suit set, consisting of suit, hood with sewn-
in UV filter, disposable UV protective gloves, and undergloves.

Especially for the protection of service technicians working on medical treatment devices in
dermatology, such as UV light lamps/UV therapy systems.

EN I1SO 13688:2013 Protection clothing

Hohenstein-Priifgrundsatz 2018/1 - SOP-QM 16.72.03.019 - Protection against natural UV rays

EN 13758-1:2001+A1:2006 (DIN EN 13758-1:2007-03) (Valid for hood, suit and disposable protective
gloves)

ISO Class 4 - 9, DIN EN ISO 14644-5, EU GMP A - C, US FED STD 10 - 100.000, IEST-RP-CC003.4
UPF50+

ca. 750g (complete Set without packaging)

Stand-up collar with press-studs. Concealed zipper at the front. Sleeves with raglan cut cuffs. Press-
studs for a name tag on the left side of the chest. Press-studs on the side seams of the trouser leg
to attach over-boots. Adjustable elasticated waistband. Marking fabric. One leg pocket on the right.

Hood with sewn-in UV protection filter.

Protective suit set, consisting of suit, hood, 5x pairs of UV-protective disposable gloves, 1x pair of
undergloves (fabric with rubber cuffs).

Suit and hood available in S-XXL

The protective clothing can be washed conventionally at 60 °C.

In order to establish or maintain clean room suitability, the protective clothing must be cleaned,
treated and packaged by a specialist launderer for clean room clothing. We can provide you with more
specific information on request.
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