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Nach/According to: 
ISO 14997:2018  
A.2 Prüfanordnung/ Test device 

DIN EN ISO 7823-1:2003  
5.2 Annehmbare Fehlerausprägung und Verteilung von KunststoƯplatten / Acceptable defects and distribution for plastic plates 

DIN ISO 10110-18:2018  
Anhang C/Annex C Leitfaden für Blasenstufen in optischem Glas / Guide for steps of bubbles in optical glass,  

6.5 Häufungsregeln / accumulation rules 

 DIN ISO 10110-7:2018 
4.2.4 / 4.3.3 Häufungsregeln / accumulation rules 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unzulässige Häufung: Liegen 20% der Fehler innerhalb von 5% der Fläche liegt eine 
unzulässige Häufung vor oder zwei Fehler in maximaler Ausprägung liegen näher als 
500mm zusammen. 
Unacceptable accumulation: If 20% of the defects are located within 5% of the area, 
this constitutes an unacceptable accumulation, or two defects of maximum size are 
closer than 500 mm apart. 

Beschreibung /  
Description:  

Fehlergröße /  
Size of Defects 

Fläche /  
Area A² [mm²] 

3,0 1,4 0,5 0,2 

Stufenzahl /  
Step number A ≙ Ø [mm] 

2,0 1,3 0,8 0,5 

   
 

Kratzer / Scratch [mm] 
Breite / Thickness: ≤0,5mm 

6,0 3,0 
X X 

  

Kratzer / Scratch [mm] 
Breite / Thickness: ≤0,2mm 

15,0 7,0 2,5 
X  

  

Kratzer / Scratch [mm] 
Breite / Thickness: ≤0,1mm 

30,0 14,0 5,0 2,0 
 

Anzahl der Fehler pro Fläche / 
Number of defectes per area: 

annehmbar /  
acceptable 

Fenstergröße /  
Size of window 1m² 5x 12x 31x 80x 

Fenstergröße /  
Size of window 0,2m² 

1x 2x 6x 16x 

Fenstergröße /  
Size of window DIN A4 

X X 2x 5x 


