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Bild: PROMETHEUS, Beispielkon�guration

Bild: MAXIMUS, Beispielkon�gurationEN 12254: D AB10 + IR AB5 + M AB6Y      180 – 315
DR AB7 + I AB8 + M AB10      > 315 – 1050
D AB7 + I AB8 + R AB6 + M AB10  > 1050 – 1400
DIR AB4 + M AB5Y          > 1400 – 11000
PF CE

DIN EN 60825-4: 101.86 MW/m² | 300 s | T2 | 1064 nm | 0° | 1 mm
6.37 MW/m²   | 240 s | T2 | 1064 nm | 0° | 20 mm

*Referenzwerte, ermittelt durch PROTECT-Laserschutz GmbH, 
dienen nur zur Orientierung

TYPE: PROMETHEUS
Art. Nr.: 250-PROM-CABIN

Kundenspezifisch konfigurierte und auf Maß 
gefertigte Laserschutzkabine
aus Aluminium, gemäß Schutzanforderung 
verglast. Optional auch mit Interlock-
system, Belüftung und verschiedenen 
Tür-/Schleusenvarianten.

Größen (B x H x T, mm) 
Individuell.

Die Laserschutzkabine wird als 
Bausatz geliefert.
Toleranzen: +/- 1 mm/lfm.

TYPE: MAXIMUS
Art. Nr.: 250-MAX-CABIN

Modell: GLADIATOR (grau)

Filter: Nr. 0153, hellgrau, VLT 58 %

EN207: 1025 – 1100 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD9+), PF CE

Art. Nr.: 000-G0153-GLAD-20

Modell: STARLIGHT Plus (schwarz/grau)

Filter: Nr. 0431, hellgrau, VLT 73 %

EN207: > 982 – 1100 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD10+), PF CE

Art. Nr.: 000-G0431-STAR-A-03

CE-zertifiziert nach DIN-EN 207 und DIN-EN 208 

Modell: COVERLIGHT (schwarz)

Filter: Nr. 0153, hellgrau, VLT 58 %

EN207: 1025 – 1100 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD9+), PF CE

Art. Nr.: 000-G0153-COVE-01

Modell: SPECTOR (grau)

Filter: Nr. 0153, hellgrau, VLT 58 %

EN207: 1025 – 1100 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD9+), PF CE

Art. Nr.: 000-G0153-SPEC-20

Modell: STARLIGHT X2 (schwarz)

Filter: Nr. 0206, grün, VLT 20 %

EN207: > 900 – 1100 D LB6 + IR LB8 (OD8+), PF CE

Art. Nr.: 000-K0206-STAR-X2-52

Hinweis: Risikoanalyse des Laserhersteller notwendig!

Modell: COVERLIGHT (schwarz)

Filter: Nr. 0206, grün, VLT 20 %

EN207: > 900 – 1100 D LB6 + IR LB8 (OD8+), PF CE

Art. Nr.: 000-K0206-COVE-01

Hinweis: Risikoanalyse des Laserhersteller notwendig!

Weitere Gestellfarben und Filterkombination sind möglich. Fragen Sie uns einfach! Wir beraten Sie gerne.

Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/Laserschutzkabinen

Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/Laserschutzbrillen



TYPE: PEGASUS
Art. Nr.: 250-PEGASUS

TYPE: ISO PROTECT SERVICE
Art. Nr.: 240-SERVICE

Abschirmungstyp:

Gewicht:

Materialstärke
(BxH, mm):

EN 12254:

EN 60825-4:

Mobiler Vorhang im Gestell

ca. 5 kg pro Transporttasche

3000 x 2000 (3 Paneele)
1000 x 2000 (1 Panel)

D AB8 + IR AB3 + M AB5Y       180 – 315
D AB5 + I AB7 +  R AB6 + M AB8  > 315 – 1050
D AB4 + I AB7 +  R AB6 + M AB8  > 1050 – 1400
DIR AB2 + M AB4Y          > 1400 – 11000
PF CE

2,09 MW/m² | 153 s | T2 | 1064 nm | 0° | 1 mm

*Referenzwerte, ermittelt durch PROTECT-Laserschutz GmbH, 
dienen nur zur Orientierung

Bild: PROTECT SERVICE, Beispielkon�guration

Abschirmungstyp:

Gewicht:

Abdeckbereich 
(BxH, mm):

Toleranz:

(EN 12254):

DIN EN 60825-4:

Mobile Stellwand

19 kg pro Panel

1250 mm x 2200 mm x 60 mm (B x H x T), inkl. 30 mm Stand 
Höhe (1 Panel)

+/- 1 mm/lfm

D AB10 + IR AB5 + M AB6Y            180 – 315
DR AB7 + I AB8 + M AB10            > 315 – 1050
D AB7 + I AB8 + R AB6 + M AB10   > 1050 – 1400
DIR AB4 + M AB5Y                    > 1400 – 11000
PF CE

101.86 MW/m² | 300 s | T2 | 1064 nm | 0° | 1 mm
6.37 MW/m²   | 240 s | T2 | 1064 nm | 0° | 20 mm

Erhältlich als Variante mit flexiblen Paneelen. 
Sondervariante mit Schiebetür und Fenster auf 
Anfrage.

*Referenzwerte, ermittelt durch PROTECT-Laserschutz GmbH, 
dienen nur zur Orientierung

Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/Mobile_Laserschutzabschirmungen



Typ:

Art. Nr.:

Schwarz, Anthrazit

Schutzhelm, Laserschweißen, Mechanische Arbeiten.

400-HELM-LASER-WELDP

Farbe:

860 gGewicht:

• Abdunklungsbereich W4/6 – 8/9 – 13

• Großer Sichtbereich 96 x 68,5 mm

• ADF Schaltzeiten 150 µs

• Verzögerung 0,1s – 1,0s

• Automatische und einstellbare 
Dimmung

ADF:

2x Li-Ion Batterien, Typ CR2032Batterie/Akku:

• Laserschutzhelm

• Gebrauchsanleitung

• Mikrofaserbeutel

Lieferumfang:

Impact Level E 
16321 PF W4/6 – 8/9 – 13 V1 E 1 – S/2 – L
(Geeignet für mechanische Arbeiten)

ISO 16321:

EN 207: 950 – 1100 DLB 7 + IR LB8 PF CE

Produktbeschreibung

Der MAXIMUS Laserschutzhelm bietet dem Träger einen 
permanenten Laserschutz, sowie einen zuschaltbaren 
automatischer Blendschutz (ADF) für Schweißarbeiten.

Er verfügt über ein großes, stabiles Aluminiumschild, 
wodurch nicht nur die Augen des Trägers geschützt sind, 
sondern auch das gesamte Gesicht. Die große 
Flächenabdeckung sorgt außerdem für eine gute 
Hitzeableitung, wodurch der Schmelzpunkt bei 600° C und 
somit weit über dem Durchschnitt gewöhnlicher Schweißer-
helme liegt.

Eine einstellbare Kopfhalterung und flexible Kunststoffschale 
sorgt dafür, das sich der Helm optimal an die Bedürfnisse des 
Trägers anpassen lässt.

Im regulären Lieferumfang enthalten ist der Laserschutzhelm, 
Gebrauchsanleitung und ein Mikrofaserbeutel für 
Aufbewahrung und Transport sowie Ersatzteile*.

Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/de/shop/~p768307

Unsere Laserschutzhelme der MAXIMUS-Serie bietet Ihnen vielfältige 

Optionen zum Schutz beim Laserschweißen. Alle Helme der Serie verfügen 

über passiven Laserschutz mit Scheibenfilter und 

Aluminiumschild, sowie einen aktiven, einstellbaren 

Schutz (ADF). Die Helme bieten einen vollständigen 

Augen- und Gesichtsschutz und sind auch als  Varianten 

mit PAPR System verfügbar. Aufgrund ihrer stabilen Konstruktion schützen die Helme nicht 

nur bei Schweiß- und Laserschweißarbeiten, sondern auch bei anfallenden mechanischen 

Arbeiten wie Schleifen und Entgraten. Auf Anfrage bieten wir ebenfalls eine große Auswahl an Ersatzteilen für unsere MAXIMUS Serie an.

FÜR HANDGEFÜHRTE HOCHLEISTUNGS 
LASER-SCHWEIßSYSTEME

LASERSCHUTZHELME



400-HELM-MAX-TROOPER

Typ:

Art. Nr.:

Schwarz, AnthrazitFarbe:

620 gGewicht:

• Clear Vision, W2/4 – 8/8 – 12

• Großer Sichtbereich 96 x 46,5 mm

• ADF Schaltzeit 40 µs

• Verzögerung 0,1 s - 1,0 s

• Automatische und einstellbare 
Dimmung 

• oder permanenter Dunkelmodus

1x Lithium Batterie, Typ CR2450

• Laserschutzhelm

• Gebrauchsanleitung

• Mikrofaserbeutel

Lieferumfang:

Impact Level E 
16321 PF W2/4 – 8/8 – 12 V2 E 1-M
(Geeignet für mechanische Arbeiten)

ISO 16321:

EN 207: 1000 – 1100 DLB 7 + IR LB8 PF CE

ADF:

Batterie/Akku:

Produktbeschreibung

Der MAXIMUS TROOPER Laserschutzhelm bietet dem Träger 
permanenten Laserschutz und einen zuschaltbaren 
automatischer Blendschutz (ADF) für Schweißarbeiten.

Wie alle Helme der MAXIMUS Serie, verfügt auch der 
TROOPER über ein großes Aluminiumschild, wodurch nicht 
nur die Augen des Trägers geschützt sind, sondern auch das 
gesamte Gesicht. Auch bei mechanischen Arbeiten mit zum 
Beispiel Winkelschleifern schütz der Helm vor 
umherfliegenden Splittern. Eine einstellbare Kopfhalterung 
und flexible Kunststoffschale sorgt dafür, das sich der Helm 
optimal an die Bedürfnisse des Trägers anpassen lässt.

Im regulären Lieferumfang enthalten ist der Laserschutzhelm, 
Gebrauchsanleitung und ein Mikrofaserbeutel für 
Aufbewahrung und Transport.

Auf Anfrage bieten wir ebenfalls eine große Auswahl an 
Ersatzteilen* für unsere MAXIMUS Serie an.

Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/de/shop/~p843362

Schutzhelm, Laserschweißen, Mechanische Arbeiten.

*Bitte beachten Sie das einige wesentliche Teile aufgrund von Gewährleistungsabsprüchen nur durch uns getauscht werden können. Für Fragen zur Reparaturaufträgen und Angeboten hierzu, stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



Schutzhelm, Laserschweißen, Mechanische Arbeiten.

400-MAX-TR-PAPR-SET

Typ:

Art. Nr.:

Schwarz, AnthrazitFarbe:

624 g Helm + 396 g PAPR EinheitGewicht:

• Clear Vision, W2/4 – 8/8 – 12
• Großer Sichtbereich 96 x 46,5 mm
• ADF Schaltzeit 40 µs
• Verzögerung 0,1 s – 1,0 s
• Automatische und einstellbare Dimmung oder permanenter Dunkelmodus

ADF:

• Standard-Akku (170+ l/m): 9h

• Standardbatterie (210+ l/m): 5-6h

• Erweiterte Batterie (170+ l/m): 15h

• Erweiterter Akku (210+ l/m): 9h

PAPR System Akku/Batterie:

Produktbeschreibung

Die Laserschutzeigenschaften sind gleich dem MAXIMUS TROOPER. Der Laserschutzhelm lässt sich 
zusätzlich an die MT-Air Supply Unit anschließen. Dessen P3 Schutzfilter besitzt einen 
Wirkungsgrad von 99.97 % und schützt damit den Helmträger vor Staub und gefährlichen 
Schweißdämpfen. Ein Sichtbarer, akustischer und Vibrationsalarm trägt zusätzlich zur 
Gewährleistung der Sicherheit bei.

Die MT-AIR Supply Unit ist separat bei uns erhältlich. Ersatzteile* für den Helm liegen bei und sind 
ebenfalls separat erhältlich.

Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/de/shop/~p885504

• Helm, MAXIMUS Trooper Air
• Verbindungsschlauch
• PAPR-Einheit mit Hüftträger
• Druckanzeige
• Trageriemen mit Karabiner
• Ladegerät
• Gebrauchsanleitung MAXIMUS Trooper Air
• Gebrauchsanleitung MT-Air
• 2x Ersatz-Schutzscheibe Front
• 2x Ersatz-Schutzscheibe Hinten

Lieferumfang:

Impact Level E 
16321 PF W2/4 – 8/8 – 12 V2 E 1-M
(Geeignet für mechanische Arbeiten)

ISO 16321:

EN 207: 1000 – 1100 D LB7 + IR LB8 PF CE

EN 12941 TH3 P R SL;
 AS/NZS 1716:

Luftdurchsatz niedrige Geschwindigkeit: 170+ l/m
Luftdurchsatz hohe Geschwindigkeit: 210+ l/m

*Bitte beachten Sie das einige wesentliche Teile aufgrund von Gewährleistungsabsprüchen nur durch uns getauscht werden können. Für Fragen zur Reparaturaufträgen und Angeboten hierzu, stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



Demnächst erhältlich im Webshop
https://protect-laserschutz.de/

Typ:

Schwarz, Anthrazit
Schutzhelm, Laserschweißen, Mechanische Arbeiten.

Farbe:

860g (ohne PAPR Einheit)Gewicht:

• Abdunklungsbereich W4/6 – 8/9 – 13
• Großer Sichtbereich 96 x 68,5 mm
• ADF Schaltzeiten 150 µs
• Verzögerung 0,1 s – 1,0 s
• Automatische und einstellbare Dimmung

ADF:

Impact Level E 
16321 PF W4/6 – 8/9 – 13 V1 E 1 – S/2 – L
(Geeignet für mechanische Arbeiten)

ISO 16321:

EN 207:

EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008: TH3 P R SL

950 – 1100 DLB 7 + IR LB8 PF CE

NEU (DEMNÄCHST VERFÜGBAR)

Produktbeschreibung

Demnächst gibt es unseren bewährten MAXIMUS Laserschutzhelm ebenfalls mit 
PAPR-System! Er bietet Ihnen die gleichen hervoragenden Schutzeigenschaften wie 
die Variante ohne Atemschutzsystem. Auch in Sachen Zubehör und Ersatzteilen 
müssen keine Kompromisse gemacht werden.

Wenn Sie Fragen zu technischen Details und Verfügbarkeit haben, kontaktieren Sie uns 
einfach telefonisch (+49 911 9644 31-0) oder per E-Mail unter info@protect-laserschutz.de. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter.

Gerne helfen und beraten wir Sie bezüglich einer angemessenen Schutzausrüstung für Sie und Ihre Mitarbeiter. Um Ihnen die Entscheidung etwas leichter zu machen und zu zeigen 
worauf es bei adäquaten Schutz bei Arbeiten mit Handgeführten Laserschweißsystemen ankommt, haben wir für Sie vier Sets zu zusammengestellt, die für die meisten 
Anwendungsbereiche eine solide Grundausstattung bieten. Darüber hinaus pro�tieren Sie mit den Sets von einem günstigeren Gesamtpaket, verglichen mit Einzelanschaffungen.

1x SCHUTZHANDSCHUHE
BODYGUARD 1K
Art. Nr.: 300-LK1-GLOV-1K…

1x SCHÜRZE
BODYGUARD Schutzschürze
Art. Nr.: 300-LK1-APRO

1x LASERSCHUTZHELM
MAXIMUS TROOPER
Art. Nr.: 400-HELM-MAX-TROOPER

3x SCHUTZHANDSCHUHE
BODYGUARD 1K
Art. Nr.: 300-LK1-GLOV-1K…

1x SCHÜRZE
BODYGUARD Schutzschürze
Art. Nr.: 300-LK1-APRO

1x LASERSCHUTZHELM
MAXIMUS TROOPER
Art. Nr.: 400-HELM-MAX-TROOPER

1x SCHUTZHANDSCHUHE
BODYGUARD 1K
Art. Nr.: 300-LK1-GLOV-1K…

1x SCHÜRZE
BODYGUARD Schutzschürze
Art. Nr.: 300-LK1-APRO

1x LASERSCHUTZHELM PAPR
MAXIMUS TROOPER AIR
Art. Nr.: 400-MAX-TR-PAPR-SET

3x SCHUTZHANDSCHUHE
BODYGUARD 1K
Art. Nr.: 300-LK1-GLOV-1K…

1x SCHÜRZE
BODYGUARD Schutzschürze
Art. Nr.: 300-LK1-APRO

1x LASERSCHUTZHELM PAPR
MAXIMUS TROOPER AIR
Art. Nr.: 400-MAX-TR-PAPR-SET

1 2 3 4



Zum Produkt im Webshop
https://protect-laserschutz.de/Schutzkleidung

Art. Nr.: 300-LK1-TROU
S – XXL

Zertifiziert gemäß EN ISO 13688:2013+A1:20221, 
EN ISO 11611:2015, Klasse 2, A1

Art. Nr.: 300-LK1-APRO
Zertifiziert gemäß EN ISO 13688:2013+A1:20221, 
EN ISO 11611:2015, Klasse 2, A1

Art. Nr.: 300-LK1-GLOV-3K
Größen: 8, 10, 12
3K - Schutzhandschuhe gegen mechanische 
Risiken gemäß EN 388:2016+A1 und für 
Schweißer gemäß EN 12477:2001+A1:2005
Leistungsstufen: 
Mech. 2 2 3 1 X, Therm. 4 1 0 X 4 X Typ B

3K
Art. Nr.: 300-LK1-GLOV-1K
Größen: 8, 10, 12
1K - Schutzhandschuhe gegen mechanische 
Risiken gemäß EN 388:2016+A1 und für 
Schweißer gemäß EN 12477:2001+A1:2005 
Leistungsstufen: 
Mech. 1 1 2 1 X, Therm. 4 3 0 X 4 X Typ B

1K

Art. Nr.: 300-LK1-JACK
S – XXL
Zertifiziert gemäß EN ISO 13688:2013+A1:20221, 
EN ISO 11611:2015, Klasse 2, A1
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