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SMART SHIELD
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Gerade bei vollautomatischen Anlagen, die nicht permanent iiberwacht werden, bietet eine rechtzeitige Abschaltung einen groRen Sicherheitsvorteil, da
bei Nichtabschaltung die Wénde beschédigt werden und ansonsten einer Bestrahlungsdauer von 30.000 Sekunden standhalten missten.

Das System basiert auf einer sehr diinnen Sensorfolie,
welche vollfldchig metallische Schichten zur Detektion
unzuldssiger Laserstrahlenwirkung nutzt und so eine
Beschddigung oder Durchdringung des passiven
Schutzes verhindert.

Status-LED Streifen auf der Wandinnenseite zeigen die
Aktivierung und den fehlerfreien Zustand fiir jeden
Wandstreifen in griin an. Beschédigte Flachen werden mit
roten Warnlicht angezeigt.

Je nach System und Randbedingungen der Bestrahlung kdnnen Abschaltzeiten in der GroBenordnung von 100 ms erreicht werden. Der minimale Abstand des Laserfokus

zur Kabinenwandbetrdgt bei 5 kW Laserleistung 130 mm.
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SMART SHIELD erfiillt folgende Richtlinien
p Electromagnetic compatibility 2004/108/EG
p DIN EN 60825-1 (VDE 0837 Part 1)
P 2006/95/EG - Low Voltage Directive
D 2014/30/UE - EMV-Directive
P 62368/EN - General product safety
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